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1 Anforderungen 
 

Die folgenden technischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit sie mit dem elektronischen Schloss von 

Zip the Fish installiert und genutzt werden können: 

 Der Schließzylinder muss ein ISO-Normzylinder sein, doppelt verriegelt (wenn einen Schlüssel innen steckt, 

kann von außen trotzdem entriegelt werden) 

 Die Tür zu öffnen, schließen und verriegeln soll einfach sein, ohne zusätzlichen Druck, Heben oder 

Schieben. 

 Bei der Installation des Schlosses wird ständig einer der Schlüssel verwendet, ggf. müssen Sie einen 

weiteren Schlüssel bestellen. 

 Wenn Sie das Schloss installieren möchten, ohne Löcher in die Tür zu bohren und die Oberfläche zu 

beschädigen, müss der Zylinder an der Innenseite der Tür zwischen 8 und 15 mm hervorstehen. 

2 Übersicht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

              Abbildung 1 – Türschlossantrieb Schema 

 
1. Schraublöcher zum Verbinden mit dem Befestigungssockel 

2. Handrad zur manuellen Entriegelung 

3. Setup-Taste 

4. Taste „Entriegeln“ 

5. Statusdisplay 

6. Taste „Verriegeln“ 

7. Batteriefach (und Deckel) 

8. Schraublöcher um den Befestigungssockel am Türbrett festzuschrauben (optional) 

9. Befestigungssockel (schwarzes Plastik) 
10. Der Schlitz mit dem das Gerät den Schlüssel festhält und dreht 

11. Die Schrauben mit denen man den Befestigungssockel am Türschloss „festgeklemmt“ (diese müssen bei 

der Montage festgeschraubt werden) 
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3 Montage 
 

1. Die Schrauben (Abb. 1 , Pos. 1) ganz herausschrauben und herausnehmen. 

 

2. Nehnem Sie den Befestigungssockel  heraus (Abb. 1, Pos. 9) und stecken Sie ihn auf dem Schlosscylinder 

an der Innenseite der Tür (Der Cylinder soll zwischen 8-15mm hervorstehen). Falls der Cylinder 

hervorsteht, muss der Befestigunssockel mit den Schruben(Abb. 1, Pos. 8)  fest direct an der Tür montiert 
werden. 

 

3. Fixieren Sie den Befestigungssockel  (Abb. 1, Pos. 9) 

am Schlosszylinder mit den beiliegenden Schrauben 

(Abb. 1, Pos. 11). Vorsichtig festschrauben bis die 

Schrauben sich nicht mehr leicht drehen lassen 

(sonst bricht das Plastik).   

 

4. Den Schlüssel in das Schloss auf der Türinnenseite 

stecken und in eine senkrechte Position drehen. 
 

5. Stecken Sie den Türschlossantrieb auf den 

Befestigungssockel (Abb. 1, Pos. 9) sodass der 

Türschlossantrieb komplett auf dem 

Befestigungssockel sitzt (er schaut nicht mehr 

hervor). 

 

6. Befestigen Sie den Türschlossantrieb mit den 

Schrauben (Abb. 1, Pos. 1) an der Befestigunssockel 

(Abb. 1, Pos. 9). 

AbbildAbbildung 2 – Türschlossantrieb Montage 

4 Gerät auf das Schloss einstellen 
 

Jede Türe und auch jedes Schloss ist anders. Daher müssen Sie selbst das Gerät auf Ihre Türe individuell 

einstellen. Das intelligente Zip the Fish™ Schloss speichert Ihre Einstellungen nach der Konfiguration. 

INFO: Die Symbole "Entsperrt" und "Gesperrt" auf den beiden Knöpfen des Gerätes haben während der 

Konfiguration keinerlei Bedeutung. Lesen Sie die folgenden Schritte sorgfältig durch um herauszufinden 

welche Knöpfe in welcher Reihenfolge gedrückt werden müssen um die passenden Einstellungen zu treffen. 

Legen Sie die 3 AA-Batterien ein und schließen Sie den Deckel (Abb. 1, Punkt 7). Achten Sie auf die Polarität "+" 

und "-". Schließen Sie die Tür, während Sie innen und seitlich bleiben. 

1. Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus. Zu Beginn wechselt das Schloss automatisch in den 

Konfigurationsmodus, sichtbar an einem drehenden Balken am Display (Abb. 1, Pos. 5). Sollte dies nicht 

der Fall sein, drücken Sie den kleinen, versenkten Einstellknopf (Abb. 1, Pos. 3) ca. 3 Sekunden lang, bis das 

Gerät zwei, aufeinanderfolgende Töne ausgibt und ein sich rotierender Balken auf dem Display erscheint. 

 
2. Verriegelungsrichtung einstellen - Schritt 1. Durch kurzes Drücken der oberen 

Entriegelungstaste (Abb. 1 Pos. 4) wird die Sperrichtung des Schlosses auf rechts (im 

Uhrzeigersinn) gesetzt. Durch kurzes Drücken der (unteren) Verriegelungstaste (Bild 1, 

Pos. 6) stellen Sie die Sperrichtung des Schlosses auf links (gegen den Uhrzeigersinn) ein. 

Die Anzeigeleiste rotiert in die entsprechende Richtung. 
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3. Entsperrposition festlegen - Schritt 2. Die Tür muss geschlossen sein. Bestätigen Sie die 

Einstellung aus dem vorherigen Schritt, indem Sie kurz auf den vertieften Einstellknopf 

drücken (Abb. 1, Pos. 3). Das Display (Abb. 1, Pos. 5) zeigt nun 2 (zweiter Schritt) und das 
Gerät beginnt sich wiederholt zu drehen, um automatisch die richtige Entsperrposition des 

Schlosses zu erkennen. Bei Bedarf kann die automatisch erkannte Position durch Drücken 

der beiden Gerätetasten angepasst werden - das Schloss wird um 90 ° in die 

entsprechende Richtung gedreht. 

  

4. Versperrposition festlegen - Schritt 3. Die Tür muss geschlossen sein. Bestätigen Sie die 

Einstellung aus dem vorherigen Schritt, indem Sie kurz auf den vertieften Einstellknopf 

drücken (Abb. 1, Pos. 3). Das Display (Abb. 1, Pos. 5) zeigt nun 3 (dritter Schritt) und das 

Gerät beginnt sich zu drehen, um die gesperrte Position automatisch zu erkennen. Bei 

Bedarf kann die automatisch erkannte Position durch Drücken der beiden Gerätetasten 
angepasst werden - die Schloss wird um 90 ° in die entsprechende Richtung gedreht. 

 

5. Haltezeit der Türfalle einstellen - Schritt 4. Die Tür muss geschlossen sein. Bestätigen Sie 

die Einstellung aus dem vorherigen Schritt, indem Sie kurz auf den vertieften Einstellknopf 

drücken (Abb. 1 Pos. 3). Das Schloss entriegelt sich selbst und die Anzeige (Abb. 1 Pos. 5) 

zeigt nun 4 (vierten Schritt) gemeinsam mit einem blinkenden offenen Vorhängeschloss. 

Durch kurzen Druck auf die (obere) Entriegelungstaste des Gerätes (Abb. 1 Pos. 4) wird die 

Haltezeit um 2.5 Sekunden erhöht, ein kurzes Drücken der (unteren) Verriegelungstaste 

(Abb. 1 Pos. 6) wird die Haltezeit um 2.5 Sekunden reduziert. Wir empfehlen, eine kürzere 

Verzögerungszeit, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern. 
 

Bestätigen Sie erneut, indem Sie kurz auf den Einstellknopf drücken (Abb.1 Position 3). Nachdem das 

Symbol "M" erscheint, ist Ihr Schloss einsatzbereit. Sie können die Einstellungen jederzeit ändern, 

indem Sie mit einem spitzen Gegenstand den vertieften Einstellmodusknopf (Abbildung 1, Position 

3) für etwa 3 Sekunden drücken und dann die obigen Schritte wiederholen. 


